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VILPE® Classic Vino 2K-genomföring

VILPE® Classic Vino 2K är en ny och avancerad genomföring för maskinfalsade 
plåt- och papptak. VILPE® Classic Vino 2K kan monteras på tak med ända upp 
till 57 graders lutning. Genomföringskragen har fått en ny design med  brantare 
lutning, som möjliggör montering på ännu brantare tak. VILPE® Classic Vino 2K 
är till designen mer rektangulär och elegantare på ett maskinfalsat plåttak än sin 
föregångare.

Till produkthelheten hör 2K-Undertaksbeslaget, som är den nya generationens 
VILPE®-lösning för fullständig täthet. Tvåkomponentsundertaksbeslaget når 
från undertaket till genomföringens övre kant. På så sätt låser den helt springan 
mellan undertaket och genomföringen och hindrar snö, regnvatten och fukt att 
tränga in i konstruktionen och isoleringen. Beslaget i botten av genomföringen 
säkrar ett helt vattentätt resultat.

Monteringen av VILPE® Classic Vino 2K-genomföringen är enkel och lätt: 
genomföringen har färdigt piggar för fastsättningen av 2K-Undertaksbeslaget 
och förpackningen innehåller alla monteringsverktyg samt tydliga instruktioner. 

På genomföringen kan VILPE®-fl äktar, -frånluftshuvar, -ventilationsrör och 
-antenngenomföringar monteras.  Genomföringen passar för rör med  Ø 75, 110, 
125 och 160 mm.

Nya VILPE® Classic Vino 2K är en genomföring för brantare 
maskinfalsade plåt- och pappttak 

VILPE.SE



Förpackning

Innehåll:
- VILPE® Classic Vino 2K-genomföring
- VILPE® 2K-Undertaksbeslag
- Skruvar
- Monteringsanvisning/hålltagningsmall

Förpackningens mått: 445 x 320 x 225 mm.

VILPE® Classic Vino 2K-genomföring är designad och tillverkad i Finland för nordiska förhållanden. 

Mått Tillverkningasmaterial
VILPE® Classin Vino 2K-genomföringen är tillverkad av 
korrosionsbeständig, väderbeständig, slagtålig, och
naturvänlig UV-skyddad polypropylenplast (PP).

Standardkulörer

Svart
Motsvarar RAL 9005

Grå
Motsvarar RAL 7015

Tegelröd
Motsvarar RAL 8004

Ljusgrå
Motsvarar RAL 7040

Röd
Motsvarar RAL 3009

Brun
Motsvarar RAL 8019

Grön 
Motsvarar RAL 6020

Produktnummer

    
VILPE® Classic Vino 2K-genomföring        svart                  746002    
             brun                  746004
           grön                  746006 
           grå                  746007 
           röd                  746008 
           tegelröd                 746009
           ljusgrå                  746001  
 

    NAMN               FÄRG   PRODUKTNR.

VILPE.SE Besöksadress
VILPE Sverige AB
Bergkällavägen 32
192 79 Sollentuna

Försäljning och
teknisk stöd
Tel.070 511 2020
sales@vilpe.com
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