
Collar EPDM -kołnierz 
do instalacji na Bitumicznym Przejściu Dachowym HL 200

Łatwiejsza instalacja

Kołnierz EPDM ma kształt stożka.  Zapewnia pełną wodoszczelność a jego 
montaż na Bitumicznym Przejściu Dachowym HL 200 jest bardzo łatwy. 
Kołnierz wykonany z gumy EPDM montuje się na pokryciu dachowym 
EPDM przy pomocy klejenia. Instalacja Bitumicznego Przejścia Dachowego z 
Kołnierzem EPDM zapewnia wodoszczelne wykończenie na dachu.



Standardowe kolory

Wymiary

Czarny

Kody produktu

    
    Kołnierz EPDM     Czarny   75700 
    do Bitumicznego Przejścia Dachowego HL 200

    NAZWA     KOLOR   KOD PRODUKTU

SK Tuote Poland Sp. z o.o.
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20d
53-080 Kąty Wrocławskie,
Polska

Tel. +48 71 740 26 23
e-mail: biuro@vilpepoland.pl

Materiał 
Kołnierz EPDM wykonany jest z czarnej gumy EPDM.
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VILPE® Kołnierz EPDM jest zaprojektowany i wyprodukowany w Finlandii

Instalacja
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Renowacja
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