
XL Universal-genomföringssats 
Förnyad XL genomföring för profi lerade plåttak, betongpannor och lertegel

Den nya XL Universal-genomföringssatsen är avsedd för profi lerade plåt-
tak, betongpannor och lertegel. Den ersätter den tidigare XL Plåt-genom-
föringssatsen. Tack vare den nya formen smälter den bättre in i takets 
profi l och är genom sin konstruktion ännu lättare att montera.

Av XL Universal fi nns i två modeller; oskuren (XL Universal) och skuren 
(XL Universal MK 1). Den skurna modellen är färdigt formad för att passa 
takpanneplåt, vars vågbredd är 183,3 mm, stegdjup 350 mm och profi lhöjd
39 mm. (Exempelvis Monterrey profi len tillverkad av Ruukki). Den här 
modellen kan även monteras lägre ner på taket med hjälp av VILPE® ans-
lutningsplåt.

Den oskurna modellen kan man själv forma efter takets profi l.

Två modeller



Tillverkningasmaterial

Standardkulörer

XL Universal-genomföringen är tillverkad av kor-
rosionsbeständig, väderbeständig, slagtålig, och 
naturvänlig UV-skyddad polypropylenplast (PP).

Förpackning

Innehåll:
- XL Universal-genomföring
- Undertaksbeslag
- Monteringsanvisning
- Skruvpåse

Förpackningens mått: 320 x 560 x 1000 mm.
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XL Universal-genomföringssats är utvecklad och tillverkad i Finland, samt anpassad till nordiskt klimat.

   

Mått

Svart
Motsvarar RR 33, RAL 9005

Produktnummer 

    
    XL UNIVERSAL-GENOMFÖRINGSSATS svart   735502    
     brun   735504 
     grön   735506 
     grå   735507 
     röd   735508 
     tegelröd   735509 

    XL UNIVERSAL MK 1 -GENOMFÖRINGSSATS svart   735512    
     brun   735514 
     grön   735516 
     grå   735517 
     röd   735518 
     tegelröd   735519 

    NAMN     FÄRG   PRODUKTNR.

Grå
Motsvarar RR 23, RAL 7015

Grön
Motsvarar RR 11

Tegelröd
Motsvarar RR 750, RAL 8004

Röd
Motsvarar RR 28/29, RAL 3009

Brun
Motsvarar RR 32


