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scienna czerpnia i wyrzutnia powietrza

Czerpnio-wyrzutnia 1O firmy VILPE jest dostepna zaréwno
dla wentylacji nawiewnej, jak i nawiewno-wywiewnej

« Zawiera regulowany element redukcyjny dla réznych
przeptywow powietrza

e Produkt dla przewodow o srednicy @ 125-250 mm

« Mozliwosc lewo lub prawostronnego usytuowania wlotu
powietrza

«  Wodoszczelnosc konstrukgiji

e Ochrona UV zabezpiecza przed przebarwieniami

> VILPE.COM/PL/IO 10 lat gwarangii koloru
. 20 lat gwarancijitechnicznej
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VILPE® IO Scienna czerpnia powietrza

VILPE 10O to skuteczne, tatwe w montazu i estetyczne rozwigzanie wlotu i wyrzutu po-
wietrza przez $ciane zewnetrzna. Wystepuje w dwoch wersjach: jednofunkcyjnej - czer-
pni powietrza oraz uniwersalnej czerpnio wyrzutni. VILPE 10 ma szerokie zastosowanie
we wszystkich typach budynkow, ale przede wszystkim w budynkach wielokondygnacyj-
nych. 10 moze kierowac zasysane powietrze do centrali wentylacyjnej lub stuzy¢ jako wlot
powietrza do pomieszczen. Konstrukcja czerpni umozliwia zmiane kierunku dziatania, co
pozwala na lewo lub prawostronne usytuowanie wlotu powietrza. VILPE IO jest dostepna
w rozmiarach 125 i 160 mm oraz 200 i 250 mm.

Dwa warianty 10 utatwiajg montaz wg potrzeb przy zachowaniu spojnosci estetycznej
elewaciji. Czerpnie IO mozna stosowac tgcznie z wersjg dwufunkcyjng 10, umieszczajac na
przyktad czerpnie powietrza po jednej stronie budynku a czerpnio-wyrzutnie 10 (w funkcji
wyrzutni) po drugiej.

Wilot powietrza znajduje sie w dolnej, ostonietej czesci produktu, co skutecznie zapobiega
przedostawaniu sie wody i sniegu. Testy na skutecznos¢ odprowadzania deszczu, pr-
zeprowadzone przez VTT Technical Research Center w Finlandii, wykazaty brak mierzal-
nej ilosci wody w powietrzu nawiewanym (ISO 5167-1/2:2003; EN 13030:2001).

Gdy wilgotnos$é powietrza nawiewanego jest minimalna, ryzyko zamarzniecia czerpni jest
znikome. Duza powierzchnia wlotu powietrza czerpni VILPE IO zapewnia niewielkie straty
ci$nienia. Zalecany zakres predkosci w przewodzie wentylacyjnym to mniej niz 2 m/s.




ZAPROJEKTOWANY Z MYSLA O DLUGOWIECZNOSCI

VILPE 10 jest wykonana z materiatu bezpiecznego dla srodowiska, trwatego i
nadajgcego sie do recyklingu polipropylenu (PP). Jest zabezpieczona przed pro-
mieniowaniem UV, dzieki czemu pozostaje odporna na trudne warunki pogodowe i
silne nastonecznienie, podobnie jak jej kolor. Czerpnia powietrza VILPE IO toleruje
statg temperature od -30°C do +80°C, a takze krotkotrwate temperatury okresowe
od -40°C do +120°C. Gwarancje VILPE to 10-letnia trwatos¢ koloru oraz 20-letnia
gwarancja techniczna.

Istotng zaleta VILPE 10 jest utrzymanie elewacji w czystosci. Typowym problemem
dla standardowych produktéw tego typu, jest gromadzenie sie kurzu i brudu na
zakonczeniach elementéw wentylacyjnych, ktdre ostatecznie sptywaja po elewaciji
budynku powodujac zabrudzenia. Ksztatt obudowy 10 minimalizuje ten problem.

EATWA W INSTALACJI

Montaz Czerpni VILPE 10 na $cianie zewnetrznej jest szybki i tatwy. Wszystkie sruby
i zaslepki znajdujg sie w opakowaniu. Pamietaj, ze aby zapewnic¢ czerpni prawidtowe
dziatanie, nic nie powinno jej zastania¢. Do montazu Czerpni IO 125/160 potrzebna
jest ramka montazowa (ktorg znajdziesz w zestawie), natomiast IO 200/250 monto-
wany jest bezposrednio na $cianie.

KIEDY STOSOWAC ZWEZKE

Strumien powietrza wywiewanego musi osiggac predkosc¢ 5 m/s, predkos¢ wyrzutu
jest przedstawiona ponizej.

VILPE IO Przeptyw powietrza wywiewanego, I/s (m3/h)

Z zastosowaniem zwezki Bez zastosowania zwezKi
10 125 18-27 (65-97) >27 (>97)
10 160 30-44 (108-158) >44 (>158)
10 200 48-70 (173-251) >70 (>251)
10 250 72-106 (261-381) >106 (>381)

SCHEMAT PRZEPLYWU POWIETRZA

VILPE 10 125 bez zwezki. Przeptyw powietrza 30 I/s (108 m3/h).

Widok z gory
| 4000 mm ‘
| £
l ;
o
o
—10
Widok z boku o5
| 4000 mm

625 mm




OCHRONA PRZECIWDESZCZOWA

W powietrzu nawiewanym odnotowano brak mierzalnej ilosci wody.

Dane dotyczace ochrony przeciwdeszczowej dla powietrza wywiewanego prezentujemy na wykresach ponizej.

IO 125 I 160 EN 13030:2001
ISO 5167-1:2003
ISO 5167-2:2003
100 i _
- — / 100
7’ - 7 A
-
95 — 7 -
/7 -~
X /- 95 B
RS) -~ .
s 90 -~/ M @125 Wyrzutnia ze zwezka 8]
s 7 2 3
X / W 9125 Wyrzutnia s 9 ks
y— >
- 85 / M @160 Wyrzutnia ze zwezka :q“_,
i
/ B 9160 Wyrzutnia 5
5
/ == Predkos¢ wyptywu
== <5m/s
80 I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 c
(36) (72)  (108) (144) (180) (216) (252) 0 5 75
Przeptyw powietrza, I/s (m3/h) Nominalna predkos¢ wyrzutu, m/s
10 2001 250
e ————e e C e EN 13030:2001
— =T _ e T ISO 5167-1:2003
———— = ISO 5167-2:2003
o\o — — :,—
) 95 .~ B 2200 Wyrzutnia ze zwezkg
% Bl 2200 Wyrzutnia
> . .
fG‘_) 90 Bl @250 Wyrzutnia ze zwezka
w B 9250 Wyrzutnia
== Predkos¢ wyptywu
== <5m/s
85
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
(36) (72) (108) (144) (180) (216) (252) (288) (324) (360) (396) (396)
Przeptyw powietrza, I/s (m3/h)
100
A
95 B
X
1 Re)
3 8
1 8 90 %
|| ]
i Z <
- X
- Q2
3 8 i}
d 85
80 C
0 5 75

Nominalna predkos$¢ wyrzutu, m/s



Cisnienie , Pa

Cisnienie , Pa

POMIARY WYDAJNOSCI PRZEPLYWU POWIETRZA | POZIOMU HALASU

10 1251160

Przeptyw powietrza

EN 12238:2001
ISO 5135:1997
Przeptyw powietrza w kanale, m/s
@125mmi 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65
@160 mm 1 15 2 25 3 35 4 4,5 5
130
@125 Wyrzutnia
120 ze zwezka
@ 2125 Wyrzutnia (1}
110 92}125 Czerpnia 0
100 | @ 2160 Wyrzutnia / /
ze zwezka / 9 / /
20 @ 2160 Wyrzutnia / /
@ 2160 Czerpnia ‘, // (2}
80 = = Predkos$¢ wyptywu /
70 ==<5m/s /
/ / /
. / / /
50 / //
40 // /
30 .. ,// g s
20 / //// A AT e
A1 R 14 _ "
10 _’/ a——
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
(36) (72) (108) (144) (180) (216) (252) (288) (324) (360) (396)
Przeptyw powietrza, I/s (m3/h)
10 200 250
Przeptyw powietrza
EN 12238:2001
Predkos¢ powietrza w kanale, m/s ISO 5135:1997
@200 mm 2 3 4 5 6 7 8
@250 mm 1 2 3 4 5 6 7
100 @200 Wyrzutnia
ze zwezka
90 @ 2200 Wyrzutnia
(1] l @ @200 Czerpnia
80 l ‘ﬂ' o 2250 Wyrzutnia
ze zwezka
" @ 2250 Wyrzutnia
70 & @ 9250 Czerpnia
/ == Predko$¢ wyptywu
50 ==<5m/s
f / / /
*0 / /| /e
/ / /’9
40 /
/ /
' / // //
30
/LA Py
/ / /’ e
20 p p P
/ /! >
7 Y
10 I LA
7 ¢-=:——"—‘
0
0O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

(90) (180) (270) (360) (450) (540) (630) (720) (810) (900)(990)(1080)1170)1260)
Przeptyw powietrza, I/s (m3/h)

Hatas
EN 12238:2001
ISO 5135:1997
Predkos¢ powietrza w kanale, m/s
@125mm 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65
@160 mm 1 15 2 25 3 3,5 4 45
43
2125 W thi zk
42 o e Czerp?'ll?:lu nia ze zwezka
41 g @125 Wyrzutnia + Czerpnia
=z 40 @160 Wyrzutnia ze zwezka / / /
1 39 + Czerpnia [1) / /0
- 38 9@160 Wyrzutnia + Czerpnia [ / o / 9
s // /)
2 se / 4
S 3 / //
2 34 / / / l,
g / //
N 33 /
D 32 y / /
E / /
g 31 Ay
o 80
B 29 / //
<] /
g 4 1/
S 28
& 27 [/
o5 / /
24
23
22
o] 10 20 30 40 50 60 70 80 90
(36) (72)  (108) (144) (180) (216) (252) (288) (324)
Przeptyw powietrza, I/s (m3/h)
Hatas

Predkosc¢ powietrza w kanale, dB(A)

EN 12238:2001

Predkos¢ powietrza w kanale, m/s ISO 5135:1997

@200 mm 2 3 4 5 6 7 8
2250 mm 1 2 3 4 5 6
55
50 HAHHHHH T T ) LT L LT
il:::@}ﬁl )
45
40
35 /
30
o @200 Wyrzutnia ze zwezka
+Czerpnia
o5 @ 2200 Wyrzutnia + Czerpnia
@250 Wyrzutnia ze zwezka
+Czerpnia
@ 2250 Wyrzutnia + Czerpnia
20
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

(90) (180)(270)(360)(450)(540)(630)(720)(810)(900)(990)1080)
Przeptyw powietrza, I/s (m3/h)



SCHEMAT WENTYLACJI

Przyktad systemu wentylacji w mieszkaniu z elementem $ciennym VILPE 10.
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WYMIARY
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SLAD WEGLOWY PRODUKTU IO

Obliczenia sladu weglowego dla wszystkich szesciu modeli produktow VILPE 10 zostaty
wykonane w 2022 roku przez niezalezng agencje zewnetrzng Ramboll. Slad weglowy odnosi
sie do sumy emisji gazow cieplarnianych powstatych podczas cyklu zycia produktu.

W badaniu zastosowano standardowe metody oceny cyklu zycia (LCA) oraz wytyczne normy
ISO 14067:2018 Slad weglowy produktéw. Wyniki obliczane sg na jedng sztuke produktu w
kilogramach réownowaznika CO2 (kg COz2-eq).

Przy obliczaniu sladu weglowego produktow wzigto pod uwage nastepujace etapy cyklu
zycia:

«  Transport surowca do produkcji

«  Produkcje

- Instalacje

- Etap konca zycia (dekonstrukcja, transport do przetwarzania odpadow,

przetwarzanie i usuwanie odpaddow)

Wykluczono opcjonalne etapy dystrybuciji i uzytkowania; podczas uzytkowania produkty 10
sg mato wymagajgce w utrzymaniu, a ich emisje uwaza sie za bardzo niskie.

WYNIKI

Produkty 10 sg wytwarzane z podobnych surowcow w tym samym zaktadzie produkcyjnym,
ale réznig sie wielkoscia. 42-45 % emisji jest zwigzanych z dostawg surowcow, a emisje
produkcyjne w zaktadzie produkcyjnym VILPE w Mustasaari stanowig okoto 41-42 %.
Etap montazu stanowi 8-11 % emitowanego przez produkt dwutlenku wegla, podczas gdy na
pozostatych obliczonych etapach cyklu zycia wynosi on zaledwie 5-7 %.

Slad weglowy produktéw z rodziny 10
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Wiekszo$¢ emisji zwigzanych z dostawg surowcow pochodzi z polipropylenu,
gtdwnego surowca stosowanego w produktach 10. Emisje polipropylenu sa
mniejsze w poroéwnaniu z innymi alternatywnymi surowcami - na przyktad jeden
kilogram polipropylenu to 1,6 kg CO2-eq, gdy jeden kilogram aluminium to 16 kg
CO2-eq.

Wiekszos¢ emisji produkcyjnych pochodzi ze zuzycia energii elektrycznej w
fabryce VILPE. Dane do badania zostaty zebrane w 2021 roku, podczas gdy trwata
jeszcze instalacja systemu gruntowych pomp ciepta do fabryki VILPE. System
rozpoczat dziatanie jesienig 2021 roku i znacznie zmniejszyt emisje CO2 w fabryce.
W potaczeniu oba systemy chtodzenia i ogrzewania z gruntowymi pompami
ciepta pozwalajg VILPE na efektywne chtodzenie budynkow fabryki, maszyn
produkcyjnych i form przy uzyciu energii z gruntu, przy czym czes¢ ciepta z tego
procesu jest nastepnie przechowywana w podtozu pod fabryka, aby nastepnie
wykorzystac jg do ogrzewania budynkéw w chtodniejszych miesigcach roku.

Alternatywne dostawy surowcow
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Polipropylen Poliamid Polietylen  Stal nierdzewna, Stal nierdzewna, Aluminium
walcowana na walcowana na
zimno goraco

o

NB. Przedstawione emisje zwigzane z dostawami surowcow sg orientacyjne i
oparte na ogdlnych danych pochodzgcych z Plastics Europe, Eurofer oraz Interna-
tional Aluminium Institute (IAl).




WYMIARY
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MADE IN DESIGN
® f FINLAND
NAZWA KOLOR KOD PRODUKTU  DOSTEPNOSC Czerpnia 10 200/250 jest dostepna
VILPE 10 125/160 ztamana biel 370120 magazyn na zamowienie. Prosimy o kontakt
czerpnia czarny 370122 magazyn z dziatem sprzedazy.
szary 370127 magazyn
czerwony 370128 magazyn
VILPE 10 200/250 ztamana biel 370130 zamowienie
czerpnia czarny 370132 zamowienie
szary 370137 zamowienie
czerwony 370138 zamowienie
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