
Klassikkosarja täydentyy: oma 
läpivienti loiville pystysaumakatteille

VILPEn läpivientiratkaisut

VILPE Classic Vino on todellinen läpivientien klassikko. Nyt se saa seurakseen uuden 
Classic Loiva -läpiviennin. Molemmat läpiviennit sopivat sileäpintaisille pystysaumakat-
teille. Classic Vinon voi asentaa aina 57 asteen kattokaltevuuteen saakka. Uusi 
Loiva-läpivienti puolestaan tarjoaa loiville, 5–27-asteisille peltikatoille räätälöidyn ratkai-
sun. 

Classic Loiva on Classic Vinoa korkeampi, ja siinä on kumitiiviste putken ja läpiviennin 
välillä. Kumitiiviste helpottaa asennusta ja takaa entistä paremman vesitiiveyden. Ku-
mitiivisteen ansiosta liimamassaa ei tarvita.  

Läpivientiä tarvitaan VILPEn P-sarjan huippuimureiden, poistoputkien ja tuuletusputkien 
asentamiseen. Uusien suosituksien mukaisesti molemmat Classic-läpiviennit sopivat 
kanavakoon 110 ja 125 mm tuotteisiin.

Läpiviennit on valmistettu UV-suojatusta polypropeenimuovista. 

VILPE-takuut:
10 v. väritakuu
20 v. tekninen takuu



VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari
Finland

Myynti ja tekninen tuki
Puh. 020 123 3233
myynti@vilpe.com
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TPE seal

REV. Muutos Muuttanut Päiväys

74604X
TILAVUUS (cm³)

MASSA (g)

TUOTEKOODI

PROJEKTI

PP + Elastomer

K:\TUOTENUMEROT\74604X\74604X

REV
 16.3.2023

16.3.2023

PÄIVÄMÄÄRÄ

PÄIVÄMÄÄRÄ

ISO 2768

PPu

PPu

00864TK

Classic pass-through low pitch

16.3.2023

PPu
1:3

A3

MATERIAALI KUVAUS 2

SIVU 1 (1)

KUVAUS 1MITTAKAAVAYLEISTOLERANSSI

KOKO

SUUNNITTELIJA

PÄIVÄMÄÄRÄ

TARKISTANUT

HYVÄKSYNYT

MUOTTINUMERO

Copyright © 2023 VILPE Oy. All rights reserved.

Läpivientien valintataulukko

Classic Loiva

Katemateriaali KattokaltevuusLäpivienti

Sileäpintaiset pystysaumakatteet 
tai jälkiasennettuna huopakatteet

Sileäpintaiset pystysaumakatteet 
tai jälkiasennettuna huopakatteet

Sileäpintaiset pystysaumakatteet 
tai jälkiasennettuna huopakatteet

5–27 astetta

11,5–57 astetta

Minimikattokaltevuus 1:5  (11,5°). 
Katso erillinen ohje, jos asennetaan 
loivemmille kuin 11,5 astetta.

110–125

110–125

160–250

Putken halkaisija 
(mm)

Classic Vino

XL Classic 

Väri Tuotenumero LVI-nro    Lava      

Musta 746042 7820593 24 kpl/lava                                               
Ruskea 746044 7820595 24 kpl/lava                                               
Antrasiitti 74604D 7820599 24 kpl/lava                                               
Harmaa 746047 7820596 24 kpl/lava                                        
Punainen 746048 7820597 24 kpl/lava                                               
Tiilenpunainen 746049 7820598 24 kpl/lava                                               
Vaaleanharmaa 746041 7820594 24 kpl/lava 

Väri Tuotenumero LVI-nro    Lava 

Musta 746022 7820391 24 kpl/lava                                        
Ruskea 746024 7820392 24 kpl/lava                                               
Vihreä 746026 7820393 24 kpl/lava                                               
Harmaa 746027 7820394 24 kpl/lava                                        
Punainen 746028 7820395 24 kpl/lava                                               
Tiilenpunainen  746029                                 7820396              24 kpl/lava
Antrasiitti  74602D  24 kpl/lava

Väri Tuotenumero LVI-nro    Lava        

Musta 732542 7813642 12 kpl/lava                                        
Ruskea 732544 7813644 12 kpl/lava                                        
Harmaa 732547 7813647 12 kpl/lava                                        
Punainen 732548 7813648 12 kpl/lava                                        
Tiilenpunainen  732549 7813649 12 kpl/lava 
Vaaleanharmaa  732541 7820564 12 kpl/lava
Antrasiitti  73254D  12 kpl/lava

Classic Loiva

Classic Vino
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