
VILPE kompletterar sin klassiska genomförings-
serie: skild genomföring för klickprofilerad 
bandtäckning på flacka tak

VILPEs genomföringar

VILPE kompletterar sin klassiska genomföringsserie: skild genomföring för klickprofil-
erad bandtäckning på flacka tak.

VILPEs Classic Vino är en klassiker i genomföringssammanhang. Nu kompletterar vi 
serien med en ny Classic-genomföring för flacka tak. Båda genomföringarna passar 
klickprofilerad bandtäckning. Classic Vino kan man montera på taklutningar upp till 
57 grader. Den nya Classic-genomföringen för flacka tak är i sin tur en skräddarsydd 
lösning för taklutningar mellan 5–27 grader.

Den nya Classic-genomföringen för flacka tak är högre än genomföringen Classic Vino.  
Den har också en gummitätning mellan röret och genomföringen, vilket underlättar 
monteringen och garanterar bättre vattentäthet. Tack vare gummitätningen behöver 
man inte täta med limmassa.   

Genomföringen behövs för att montera VILPEs takfläktar, frånluftshuvar och ventila-
tionsrör i P-serien. Genomföringen är tillverkad i UV-skyddat polypropenplast. 

VILPE-garantier:

10 års
färggaranti

års
teknisk garanti20



VILPE Sverige AB

Bergtorpsvägen 43 B

183 64 Täby

Försäljning & tekniskt stöd

Tel. +46 70 511 2020
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Urvalstabell för Classic-serien

Classic-genomföring flacka 
tak

Takmaterial TaklutningGenomföring

Klickprofilerad bandtäckning 5–27 grader

11,5–57 grader

Minsta taklutning 1:5 (11,5 grader)
Vid lutning mindre än 11,5 grader, se 
skild instruktion.

110–160

110–160

160–250

Diameter rör (mm)

Classic Vino

XL Classic 

Färg Produktnummer St/pall      

Svart 746042      24                                                
Brun 746044      24                                                
Antrasit 74604D      24                                               
Grå 746047      24                                         
Röd 746048      24                                                
Tegelröd 746049      24                                                
Ljusgrå 746041      24  

Färg Produktnummer St/pall 

Svart 746022     24                                         
Brun 746024     24                                                
Grön 746026     24                                                
Grå 746027     24                                         
Röd 746028     24                                                
Tegelröd  746029                                    24          
Antrasit  74602D     24

Färg Produktnummer  St/pall        

Svart 732542     12                                         
Brun 732544     12                                        
Grå 732547     12                                        
Röd 732548     12                                        
Tegelröd  732549     12 
Ljusgrå  732541     12
Antrasit  73254D     12

Classic pass-through low pitch
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TPE seal
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Klickprofilerad bandtäckning

Klickprofilerad bandtäckning


