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Smart och behovsstyrd ventilation 
för krypgrunden

› VILPE.COM/SV/SENSE

VILPE Sense är ett smart ventilationssystem för förebyggande av fuktskador

Använd VILPE Sense för att upptäcka och förebygga fuktskador i krypgrunden

Systemet reagerar på förhöjda fukthalter genom att öka ventilationen i krypgrunden. 
Då överloppsfukt snabbt avlägsnas från krypgrunden, kan man undvika uppkomst av 
ytterligare skador. Ju snabbare latenta skador upptäcks, desto enklare och billigare är 
de att reparera.

Lösningen består av en VILPE-takfläkt med EC-motor, kombinerad med en kontroll-
enhet, mobil basstation med SIM-kort och två eller flera givare.

FUKTKONTROLL I KRYPGRUNDEN



VILPE Sense fuktgivare
(extra)

VILPE Sense grundpaket mob.

VILPE Sense mobil basstation
(+ SIM)

VILPE ECo Sense takfläkt

Fördelar med VILPE Sense

VILPE Sense hjälper dig att exakt och systematiskt övervaka krypgrundens 
skick och den behovsstyrda ventilationen håller krypgrunden torr och problem-
fri.

•	 Snabb problemdetektering. Genom att snabbt påvisa problem i kryp-
grunden kan oförutsedda och dyra renoveringar undvikas.

•	 Inga fler gissningar. VILPE Sense övervakar din krypgrund och samlar in 
objektiv data som stöd för välinformerade beslut. Undersökningar eller 
reparationer av konstruktioner behöver inte utföras på basis av enbart 
gissningar.

•	 Ingen svamp eller mögel. VILPE Senses algoritm vet när krypgrunden be-
höver ventileras, till exempel efter regn. När krypgrunden hålls så torr som 
möjligt förhindras bildningen av mögel och svamp.

•	 Försäkra dig om att egendomens återförsäljningsvärde bibehålls. Vid en 
försäljning kan egendomens skick bevisas med tillförlitlig data. Behovet av 
besvärliga takkonstruktionsgranskningar kan också minskas.

Vad orsakar fuktproblem i krypgrunden?

Krypgrunden är benägen att bli utsatt för fuktproblem, eftersom fukt stiger 
upp naturligt från marken. Om krypgrunden inte torkar, kan fukt tränga in i 
konstruktionerna och med tiden orsaka skador på fastigheten. Speciellt under 
vintern kan fukt vara ett problem, då vatten i konstruktionerna kan frysa och 
orsaka sprickor. Fuktiga konstruktioner utgör även en god grogrund för mögel 
och svamp, som i det långa loppet förstör krypgrundens konstruktioner. Kryp-
grunden är besvärlig att renovera och tyvärr täcker de flesta försäkringar en-
dast plötsliga och oväntade skador, som trasiga rör.

VILPE Sense för övervakning av fukt i krypgrunden

VILPE Sense-lösningen består av en VILPE-takfläkt med EC-motor, kombine-
rad med en kontrollenhet, en mobil basstation med SIM-kort och två eller flera 
givare. En givare mäter temperaturen och den relativa fuktigheten i utomhusluft-
en och den andra mäter samma parametrar i krypgrunden. Algoritmen jämför 
beräknade absoluta fuktnivåer i konstruktionerna med absoluta fuktnivåer i 
utomhusluften och justerar VILPE ECo-takfläkten till optimal fläkthastighet 
baserat på ventilationsbehovet. Till exempel när fuktnivåerna i utomhusluften 
blir för höga vid regnigt väder minskas luftflödet i ventilationen. Vid höga fukt-
nivåer i konstruktionerna avlägsnas överloppsfukten, varpå takfläkten återgår 
till sin normala driftsnivå. Det är viktigt att försäkra sig om tillräckliga mängder 
ersättningsluft i krypgrunden.

VILPE Sense-systemet kan installeras i både nya och äldre byggnader.

Försäljning & tekniskt stöd
Tel. 070 511 2020
E-post: sales@vilpe.com

VILPE Sverige AB
Bergtorpsvägen 43 B
183 64 Täby
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NAMN

VILPE Sense grundpaket mob.

VILPE Sense fuktgivare (extra)

VILPE Sense mobil basstation + SIM

VILPE Sense mobil basstation

VILPE ECo Sense takfläkt

PRODUKTNR

735042

735041

735043

735044

741982


