
PVC-takstos
PVC-takstos 12–100 mm och 110–160 mm

För tätning av genomföringar på PVC-tak
PVC-takstosarna är avsedda för tätning av runda genomföringar på tak med PVC-baserade ytskikt. Exempel 
på användningsområden är frånluftshuvar, avloppsluftare, livlinefästen, antennstag eller stativ för reklamskyltar. 
PVC-takstosarna finns i två storlekar: 12-100 mm och 110-160 mm. Produkterna fås i kulörerna ljusgrå och mörkgrå.

Montering
PVC-takstosarna är tillverkade av PVC och svetsas ihop med PVC-duken på samma sätt som duken monteras. 
Stosen spänns åt runt röret med en klämring i rostfritt stål. Klämringen ingår i förpackningen.

* PVC-takstosen kan behöva upphettas vid montering.
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Förpackning
Innehåll:

•  10 st. PVC-takstosar
•  10 st. klämringar
•  PVC-takstosbroschyr

Kartongens mått: 410 x 395 x 595 mm.

Mått

12-100 mm:

110-160 mm:

Standardfärger

Mörkgrå 
Referensfärg
RAL 7012

Ljusgrå 
Referensfärg
RAL 7040

Tillverkningsmaterial
PVC-takstosarna är tillverkade 
av färgad polyvinylklorid (PVC). 308 
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VILPE PVC-takstosar är utvecklade och 
tillverkade i Finland för nordiskt klimat.

Produktkoder

NAMN

PVC takstos 12-100 mm

PVC takstos 110-160 mm

FÄRG

ljusgrå
mörkgrå

ljusgrå
mörkgrå

PRODUKTNUMMER

70601
70602

70611
70612

› VILPE.COM/SV

VILPE Sverige AB

Bergtorpsvägen 43 B  
183 64 Täby

Tel. +46 70 511 2020
sales@vilpe.com

Tillverkare:
VILPE Oy
Handelsvägen 9  
65610 Korsholm, Finland
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